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הטבלה המחזורית



	

	כללי

	מספר אטומי
	29

	סמל כימי
	Cu

	סדרה כימית
	מתכות מעבר

	צפיפות
	8920 kg/m3

	מראה
	נחושת, מתכתי
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	תכונות אטומיות

	משקל אטומי
	63.536 amu

	רדיוס ואן דר ולס
	140 pm

	סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה
	2, 8, 18, 1

	תכונות פיזיקליות

	מצב צבירה בטמפ' החדר
	מוצק

	טמפרטורת התכה
	1,084.4°C

	טמפרטורת רתיחה
	2,567°C

	לחץ אדים
	0.0505Pa ב 1358°K

	מהירות הקול
	3570 מטר לשנייה ב293.15°K

	שונות

	אלקטרושליליות
	1.9

	קיבול חום סגולי
	380 J/(kg·K)

	מוליכות חשמלית
	59.6 106/m·Ω

	מוליכות תרמית
	401 W/(m·K)

	אנרגיית יינון ראשונה
	745.5 kJ/mol


נחושת Copper
נחושת היא יסוד כימי מתכתי שסמלו הכימי Cu ומספרו האטומי 29. 
תכונות

הנחושת היא מתכת אדמדמה בעלת מוליכות תרמית ומוליכות חשמלית גבוהות. הנחושת היא מהמתכות הראשונות אשר שימשו את האדם לתעשיית כלים ואבזרי קישוט. כיום משמשת הנחושת בעיקר בתעשיית החשמל והאלקטרוניקה בשל היותה מוליך חשמל בעל התנגדות נמוכה.
תרכובות

לנחושת שתי דרגות חימצון נפוצות - 2+ ו1+. הצורה היציבה והנפוצה יותר מבין השתיים היא 2+ שיוצרת מלחים פרה-מגנטיים (9 אלקטרונים בקליפה 3d) בצבע כחול או כחול-ירוק. תרכובות נחושת בדרגת החמצון 1+ דיאמגנטיות (קליפה d מלאה- כל האלקטרונים מזווגים) וחסרות צבע. בתנאים מיוחדים, דרגת החימצון 3+ קיימת.

נחושת פחמתית (CuCO3) היא מלח ירקרק שמופיע לעתים קרובות על ציפויי נחושת בכלים וחפצים אחרים. נחושת גופרתית (CuSO4) היא מלח כחול שמשתמשים בו לעתים קרובות במעבדות כקוטל פטריות.

ישנן שתי תחמוצות נחושת יציבות - CuO ו-Cu2O. תחמוצות אלו מהוות חומר התחלתי בייצור YBa2Cu3O7-δ שהוא חומר בסיס בייצור מוליכי על.

